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TENRIT BSP

Butternusskürbis-Schälmaschine
Butternut Squash Peeler

Produktgrößen / Product dimensions 11,5 - 55,5 cm Länge / 5“ - 22“ length
Leistung / Capacity max. 180 Stück/h / pieces/h
Schälverlust / Peeling loss 5 - 10 %,  Gesamtverlust (gekürzt, entkernt, geschält) /  

Total loss (trimmed, deseeded, peeled): 20 - 25 %
Außenmaße Maschine (LxBxH) /  
Machine external dimensions (LxWxH) 

100 x 70 x 160 cm

Gewicht / Weight 141 kg
Leistungsaufnahme / Input 370 W
Elektrischer Anschluss / Electric connection 230 V - 50 Hz - 1 Phase oder / or 110 V - 60 Hz - 1 Phase 
Vorteile / Advantages •  Maximale Produktausbeute / Maximum product yield

•  Schnell, sicher und einfach zu reinigen / Fast, safe and  
easy to clean

•  Betriebssicherheit durch komplette Einhausung / Fully guar-
ded for extra operator safety 

•  Kein Wasser und keine Druckluft benötigt / No water and no 
compressed air needed

 

 
 Technische Änderungen vorbehalten
 Subject to technical changes
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